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( PRODUTO: , , or A oL
EXTINTOR PORTATIL DE 2 LITROS DE AGUA cODIGO: FIW20
DESCRICAO:
Extintor portatil, agua permanentemente pressurizado com aditivos,
\ recarregavel em recipiente de aco. )
4 CROQUIS: N[ NORMAS E CERTIFICAGOES N\
-Directiva de la UE 2014/68/UE;
-Regulamento de Equipos a Presséo.
-Regulamento de instalagées de protecao
contra incéndios;
-Normas EN 3 parte 7 - 8 - 10;
-Normas UNE-EN 10130: Chapas Laminadas a frio;
-Marcado €€;
-Garantia de qualidade s/EN ISO 9001;
-Sistema de gestdo da qualidade certificado.
CARATERISTICAS TECNICAS
Pressao de prova 27 bar
Pressao de servigco (a20 C°) (17,5 bar
Eficacia 5A 55B 40F
Carga (tolerancia: * 3% 2 litros
Temperaturas de servigo 5/60 °C
Carga de propulsante (+ 10%) |30 g
DIMENSOES
Altura 394 mm
Diametro 110 mm
Espessura nominal 1,5 mm
Volume 2,38 litros
Tara (botelha, vélvula e tubo descarga) | 1,83 kg
Massa total (sem o vaso difusor) | 3,90 kg
. J \. J
f N° DESIGNA(;RO DA PECA MATERIAIS QUANT. \
1 BOTELHA FI W20 Chapa de ago DC-04 (e plastico interno) 1
2 VALVULA FI W20 Latdo, aco e borracha 1
3 MANOMETRO 223 mm Latdao cromado 1
4 TUBO DE DESCARGA FI W20 PVC 1
5 DIFUSOR FI 20 Polipropileno 1
6 ETIQUETA SUPERIOR E INFERIOR FI W20 | Serigrafia ou acetato adesivo 1
7 CARGA EXTINTORA Agua + aditivos 2L
8 CARGA PROPULSORA Nitrogénio seco (N ) 309
9 SELO BOTELHA FI 30 Elastomero 1
10 VEICULO DE APOIO FI 20 Aco e silicone 1
. J

DISPOSITIVOS DE SEGURANCA:

Passador de seguranga no manipulo de acionamento;
Lacre no passador.

OBSERVACOES:

Inclui fixador mural.

Utilizavel em fogos A, B e F (Nao usar em equipamentos elétricos até 35.000V);
Nao usar em fogos D (de metais) (nem em materiais reactivos Na, K, Mg);
Tinta 100% poliéster cozido, color vermelho RAL 3000.
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