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[ PRODUKT: ] T TSR, nssen
TRAGBARE FEUERLOCHER VON 6 LITERN WASSER. CODE: FIW75
BESCHREIBUNG:
Tragbare feuerlécher sind immer unter wasser und zusatzstoffe druck
\_ nachfiillbar in einer stahl flache aus einem siick. -

{ SKETCH:

"\ / STANDARDS UND ZULASSUNGEN '\

-Anleitung der UE 2014/68/UE;
-Druckbehilter vorschriften;

-Verordnung von Einrichtungen und
Brandschutzsysteme;

-Standards EN 3 teile 7 - 8 - 10;

-Standard UNE-EN 10130; Kaltgewalzten Eisenplatten;

-Markiert €€;

-Qualitats Garantie s/ UNE-EN ISO 9001;

-Produktkualitats Marke;

-Zertifiziertes Qualititsmanagement system.

TECHNISCHE MERKMALE

Prifdruck 27 bar
Betriebsdruck (20 °C) 17,5 bar
Effizienz 27A 233B 75F
Léschmittel Last (toleranz:* 3% )| 6 litern
Betriebstemperatur 5/60 °C

Propulsive Last (Toleranz: 210 %)| 80 g

ABMESSUNGEN
Hohe 561 mm
Durchmesser 150 mm
Nenndicke 1,5 mm
Umfang 6,90 litern
Tara 3,78 kg
\_ J \\Gesamtmasse 9,56 kg_)
¢ Nr. N\
1 | FLASCHE FI W60 Stahlplatten Kunststoffbeschichtung DC-04 1
2 | VENTIL W60 Messing, stahl und gummi 1
3 MANOMETER (2 27 mm) Verchromter messing 1
4 | SONDENROHR FI W60 PVC 1
5 | SCHLAUCH FI W60 PVC, textile und HD polyethylen 1
6 | TAGS FIW75 Bildschirm drucjen oder Acetat-Klebstoff 1
7 | LOSCHMITTEL Wasser + Zusatzstoffe 6l
8 | TREIBMITTEL Trockenem Stickstoff (N,) 80g
9 | FLASCHENVERSCHLUSS FI160 Elastomer 1
10 | WANDAUFHANGUNG FI 60 Verzinktem stahl 1
\11 | INJIZIERTE BASIS FI W60 Polupropylen 1 Y

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Sicherheitsnadel im Betatigunshebel;

Dichtung am Druckknopf.

BEOABACHTUNGEN

Verwendbar im Feuer A, B und F;

(Nicht benutzbar fiir Anlagen unter elek. Spannung bis 35.000V);
Nicjt verwendbar im Feuer D oder readltive Materialien (Na, K, Mg);
100% Polyester Farbe gebackene rote, RAL 3000.
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