PRODUKT DATENBLATT

Ne TP-1Q
3 |

REV.

JAHR: os-os-zmy

. TYP: MOBILEN \
(PRODUKT' . FEUERLOSCHER
MOBILEN FEUERLOSCHER 5 kg CO, MARINE CO, PULVER
COD: FIEC50MCMM
BESCHREIBUNG:
\ Permanente Feuerloscher Mobilen Druck Mehszweck CO: in wiederaufladbaren Stahlcontainer.)
{ UMRISS: "\ / STANDARDS UND ZULASSUNGEN
1
f
I
g\ TECHNISCHE MERKMALE
” —®@ Prifdruck 250 bar
o Betriebsdruck 174 bar
1
1 @ Effizienz 89B
@/"’ |: Léschmittel (toleranz: +0%, - 5%) | 5 kg
:I o4 Betriebstemperatur -20/60 °C
1 \@ Sicheres tarlertes Druck 190 bar +10%
1 1
” ABMESSUNGEN
L/ Hoéhe 760 mm
e Durchmesser 139,7 mm
:: \® Nenndicke 3,3 mm
]
A Y Umfang 8,05 litern
- géB - UL T 2 Tara (flacon, supapé,sonda tub) 9,59 kg
' Gesamtmasse 15,22 kg
\. _J \[lllgrad 0,62 kg/l
/ N° TEILEBEZEICHNUNG MATERIELLE QUANTITAT \
1 FLASCHE FI 5004 Lagiertes Stahlrohr ohne schweissung 1
2 SOCKEL FI 5000 Gespritztem Polypropylen 1
3 VENTIL FI 2000/ FI 5000 Messing, stahl und gummi 1
4 SONDENROHR FI 5000 Polypropylen/Aluminium 1
5 SCHLAUCH FI 5000 Polypropylen, gummi, textil und stahl 1
6 TAGS FI 5000 Bildschirm drucken oder acetat-Klebstoff 1
7 LOSCHMITTEL LAST UND PROPULSIVE | Reines kohlendiosid ref. 1013 5 kg
8 | WANDAUFHANGUNG FI 5000 Gespritxtem Polypropylen (Opzionel Stahl) 1
. J

SICHERHEITSMASSNAHMEN:

BEOBACHTUNGEN:

Berstscheibe in Venntil Integriert;
Sicherheitsnadel im Betatigunshebel;
Dichtung amDruckknopf.

Nicht unter Hitzeeinwirkung;

Verwendbar im Feuer B, auch in Gegenwart von Spannung;
Nicht verwendbar im Feuer D oder reaktive Materialien (Na,K,Mg);
Pintura 100% Polyester farbe. Rot RAL 3000;

Befolgen Sie die Anweisungen fiir die Nutzung und den Betrieb.
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