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fPRODUTO' TIPO:  EXTINTOR
) ; ; AUTOMATICO PO ABC
AUTOMATICO EXTINTOR 6 kg de PO ABC CODIGO: FIAT60
DESCRICAO:
Extintor de incéndio automatico p6 permanentemente pressurizado multiuso
\_ recarregavel em recipiente de aco. -
( crOQUIS: ™\ £/ NORMAS E CERTIFICAGOES A
-Directiva de la 2014/68/UE;
-Regulamento de Equipos a Pressao;
-Regulamento de instalagdes de protecao contra incéndios;
-Normas EN 3 parte 7 - 8;
-Norma UNE-EN 615: Agentes extintores;
-Norma UNE-EN 10130: Chapas laminadas a frio;
-Marcado C€ ;
-Garantia de qualidade s/UNE-EN ISO 9001;
-Marca de qualidade de produto;
-Sistema de gestad da qualidade certificado.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Press@o de prova 25 bar
Pressao de servigo ( 20 °C) 17,5 bar
Carga (tolerancia: +2%) 6 kg
Temperaturas de servigo -20/60 °C
Carga Propulsante (tolerancia: £ 10%) | 90 g
Altura minima de colocagao |1,5m
Area de protecio 3,5m?a 4m?
DIMENSOES
Altura 460 mm
Diametro 204 mm
Espessura nominal 2 mm
Volume 8,30 litros
Tara (bot,vélv e tubo descarga)| 4,05 kg
Massa total 10,14 kg
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f N° DESIGNAGAO DA PEGA MATERIAIS QUANTI.
1 BOTELHA FI AT60 Chapa de ago DC-04 1
2 VALVULA FI 60 Latao, ago e borracha 1
3 MANOMETRO (227 mm) Latdo cromado 1
4 TUBO DE DESCARGA FI AT60 PVC 1
5 SPRAY FI AT60 (SPRINKLER) Latao e blister fusivel 1
6 ETIQUETA FI AT60 Serigrafia ou plastico adesivo 1
7 CARGA EXTINTORA Pé seco multiuso ABC 6 kg
8 CARGA PROPULSORA Nitrogénio seco (N2) 90g
9 SELO BOTELHA FI 60 Elastomero 1
10 CADEIA FI AT60 Acgo galvanizado 1
\ 11 DIFUSOR FI AT60 Polipropileno 1

DISPOSITIVOS DE SEGURANCA:
Passador de seguranca no manipulo de acionamento;
Lacre no passador;
Fusivel de blister 68 °C.

OBSERVACOES:

Pintura 100% poliéster cozido vermelho RAL 3000;
Veja as instrugdes de uso e operagao.

Utilizabel em ngOS A, B e C (Mesmo em presenca de tensao elétrica);
Nao usar em fogos D (de metais) nem em materias reactivas (Na, K, Mg);
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