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FICHA TECNICA DE PRODUTO REV.

TP-174 \
s |

FECHA: 13-02-2020 )

TIPO: EXTINTOR DE \
(" prODUTO: ) X ) INCENDIO PO BC
PORTATIL EXTINTOR DE INCENDIO 9 kg DE PO BC CcODIGO: FIEP90BC
DESCRICAO:
Extintor de incéndio portateis pé permanentemente pressurizado multiuso BC
\_ recarregavel em recipiente de aco. -
4 ESBOGO: N/ NORMAS E CERTIFICAGOES \

-Directiva de la UE 2014/68/UE;
-Regulamento de Equipos a Pressao;

-Normas EN 3 (UNE 23110) partes 7 - 8;

-Marcado C¢€;

-Regulamento de instalagdes de protegido contra incéndios;
-Norma UNE-EN 615: Agentes extintores;

-Garantia de qualidade s/UNE-EN ISO 9001;
-Sistema de gestao da qualidade certificado.

CARATERISTICAS TECNICAS

Pressao de prova 27 bar
Press3ao de servigo ( 20 °C) 17,5 bar
Carga (tolerancia: +2%) 9 kg
Temperaturas de servigo -30/60 °C
Carga de propulsante (tolerancia: + 10%)( 140 g
DIMENSOES
Altura 588 mm
Diametro 180 mm
Espessura nominal 1,5 mm
Volume 10,85 litros
Tara (bot,valv e tubo descarga)| 4,20 kg
Massa total 13,34 kg
\\ J \ J
/ N° DESIGNA(;KO DA PECA MATERIAIS QUANTID. \
1 BOTELHA FI 90 Chapa de ago DC-04 1
2 VALVULA FI 60 Latao, ago e borracha 1
3 MANOMETRO (227 mm) Latdo cromado 1
4 TUBO DE DESCARGA FI 90 PVC 1
5 MANGUEIRA FI 90 PVC, téxtil e polietileno HD 1
6 ETIQUETA SUPERIOR E INFERIOR FI 90 | Serigrafia ou plastico adesivo 1
7 CARGA EXTINTORA P6 seco multiuso BC 9 kg
8 CARGA PROPULSORA Nitrogénio seco (N,) 140 g
9 SELO BOTELHA FI 60 Elastomero 1
10 GANCHO FI 60 Aco galvanizado 1
\11 PEANHA FI 90 Polipropileno 1 Y

DISPOSITIVOS DE SEGURANCA:

Passador de seguranca no manipulo de acionamento
Lacre no passador.

OBSERVACOES:

Pintura 100% poliéster cozido vermelho RAL 3000;
Veja as instrugdes de uso e operagao.

Utilizabel em fogos B e C (Mesmo em presenga de tensio elétrica);
Nad usar em fogos D (de metais) nem em materias reactivas (Na, K, Mg);
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