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 PRODUTO: , otrevmve )
EXTINTOR MOVEL DE 25 LITROS DE AGUA CcODIGO: FIEWM255|
DESCRICAO:
Extintor mével, agua permanentemente pressurizado com aditivos,
\ recarregavel em recipiente de aco.
4 CROQUIS: N[ NORMAS E CERTIFICAGOES N\
- -Directiva de la UE 2014/68/UE;
-Regulamento de Equipos a Presséo.
-Regulamento de instalagées de protecao
contra incéndios;
-Norma UNE EN 1866;
-Norma UNE-EN 615: Agentes extintores;
-Marcado €€;
-Garantia de qualidade s/EN ISO 9001;
-Marca de qualidade de produto;
-Sistema de gestdo da qualidade certificado.
CARATERISTICAS TECNICAS
Presséao de prova 30 bar
Pressao de servigo (a 20 C°) 17,5 bar
Pressao de servigo (a 60 C°) 18,5 bar
Carga (tolerancia: +0-5%) 25 litros
Eficacia 34A IVB
Temperaturas de servigo 5/60 C°
Carga de propulsante ( 10%) |320 g
DIMENSOES
Altura 978 mm
Diametro 250 mm
Espessura nominal 2,5 mm
Volume 29 litros
Tara (botelha, valvula e tubo descarga) | 20,77 kg
Massa total (sem o vaso difusor) | 46,03 kg
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{ N° DESIGNACAO DA PECA MATERIAIS QUANT. \
1 BOTELHA FI W251 (BOTELHA + CHASSIS) [ Chapa de ago DC-04 1
2 VALVULA FI W251 Latao, ago e borracha 1
3 MANOMETRO (237 mm) Latdo cromado 1
4 TUBO DE DESCARGA FI W250 PVC 1
5 MANGUEIRA VALVULA FI W501 Borracha, téxtil, aco e polipropileno 1
6 ETIQUETA FI W251 Serigrafia ou plastico adesivo 1
7 CARGA EXTINTORA Pé seco multiuso ABC 251
8 CARGA PROPULSORA Nitrogénio seco (N:) 320 g
9 SELO BOTELHA FI W250 Elastomero 1
10 RODA DE CARROCA 22280 mm Polipropileno e borracha sintética 2
\11 TERCEIRA RODA COM FREIO FI W251 Aco galvanizado e caucho 1

DISPOSITIVOS DE SEGURANCA:

Passador de seguranga no manipulo de acionamento;

Lacre no passador.

OBSERVACOES:

Inclui fixador mural.
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Utilizavel em fogos A e B. (n3o utilizado com tensdes acima de 35.000V);
Tinta 100% poliéster cozido, color vermelho RAL 3000.
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